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重要 

Windows をご使用の場合は、スキャナの接続 
後に、デバイスの登録び必要となります。デバ 
イスの登録は別紙をご覧ください。 


"«Y»- 
、一 

コンピュ ータに IEEE 1394 firewire ) ボー 
ドまたはポートを装備していない場合は、同 
巧の IEEE 13 日 4 インターフエースボードを 
コンピュータに装着します。詳しくはボード 
の使用説明書をご覧ください。 

メモ 


ホルダをスキヤナにセツトずる 


▽ 


Nikon Scan を起動して使巧する 


(ウラ面 Nikon Scan クイックリファレンスガイド） 


メモ 


スキャナについての詳細は「製品ごま用のヒント」のページ 
(下記アドレス）の「フイルムスキャナ編」もあわせてご覧く 
ださい。 

http://www.nikon-image.com/jpn/ei_cs/tips/s-nyumon.htm 




スキヤナの各部名称 


① 

② 

⑤ 

④ 

⑤ 

(6) 電源コード差込み □ 

⑦ IEEE 13日4 ( Firewire ) インターフエースコネクタ 


表示 LED 
電源スイッチ 
イジエクトボタン 
ホルダス□ット 
ホルダス□ットカバ ー 



Step 


スキヤナドライバソフトウエア 

Nikon Scan のインストール 




スキャナを接続する前に、 スキャナドライバソフトウェア 
Nikon Scan 3 をコンピュータにインストールします。イン 

ストールのちまは Windows と Macintosh で異なります 。 Nikon Scan ソフトゥェァ CD-ROM 

Windows に Nikon Scan をインス I ルする 

コンピュータの電源を入れ、 Windows を起動します。 

スキャナは、まだ接続しないでください。 

Windows XP Home Edition / Professional または Windows 2000 Professional をご使用になる場 
合は、「コンピュータの管理者」または、 「 Administrator 」 で□グオンしてください。 

詳しくは、ご使用になるコンピュータの使用説明書をご覽ください。 


1 Nikon Scan 3 CD-ROM をコンピユー 
夕の CD - ROM ドライブに挿入します。 


しばらく すると、 
『 Welcome 』 画 
面び表示されま 
すので、 [Nikon 
Scan 3] をク 
リックし ます。 
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2 『Install Shield 
ウイヴード』び起 
動します。 [次へ] 

をク U ツク する 
と、『使用許諾書』 

画面び表示されます。内容を確認して、 
[はい]をク U ック します。 


3インス!-ール先を選択します。 

似卜 

で'"。ザ，か、 I- 


20が、巧•己 laiWSiS げして<ピさい。 


?の1て7■の S が了巧？*>> 


Nikon Scan をイ 
ンストールする 
フオルダび インス 
卜ール先のフオル 
ダに表おされます 
(初期設定では、 C : 

¥Program 円 les ¥ Nikon ¥ NkScan 30)。 

[次へ]をクリック するとインス!ル 

び開始されます。 

4 Windows のデスクトップ上に Nikon 
Scan のアイコンを作成する問い合わせ 
画面び表示されます。 


み 


Nkon Scan 3 か >i - 卜わ卜をテ • スルり •( こなしますか？ 


[はい]をクリック 

すると、デスク 
トップ上に Nikon 
Scan を起動させるためのショートカット 
用アイコンび作成されます。 


: 口 巧の 7—]:1•" え ( が I 


5インス!ルの途中に『カラースペース 
ウイヴード』画面び表示されます。 


[ウィザード]を 
ク U ック して< 

ださい。 


湖巧します。 

涼编離し朝が堅骗严ますか' 


RSB] か W んわ卜 ( の I ( 居 — 。巧 ; ド 取 ]) 


6 『カラースペースウイヴード』の 0 S 選択 
画面び表おされます。 

[ Windows ] を 


ク U ック します。 
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『 Windows ウイヴード』画面（色空間を 
選択するウイヴード）が表示されます。 


fm 





画皮扣叫る Tf5U 




カラースペース 
の U ストから 

sRGB を 選択し、 

[ OK ] をクリック 
します（推奨)。 詳 

しくは Nik 0 n 
Scan 3 ソフト 
ウェアマニュア 

ル （ CD - ROM ) の 
]] 已ページの色空間プ□ファイルをご 
参照ください。 

8 『Install Shield ウィヴード J の完了画面び 
表示されます。 

[完了]をクリッ 

ク して Install 
Shield ウイヴー 
ドを終了します。 


M 日 Cintosh に Nikon Scan をインス I ルする 

コンピュータの電源を入れ、 MacOS を起動します。 

スキャナは、まだ接続しないでください。 

1 Nikon Scan 3 CD-ROM を〕ンピュータの CD-ROM ド 
ライブに挿入します。 

『Nikon Scan 3.1』画面内の [Nikon Scan Installer ] ア 
イコンをダブルクリック します。 

2インス!ラび超動します。 [続ける]をクリック します。 
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3ソフトウてア使用権許諾契約書 
(ライセンス）び表示されます。 

[同意]をクリック すると『お読 

みください』画面び表示されま 
す。内容を確認して、 [続ける] 
をク U ック します。 
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4インス!-ールする場所を選択し、 [インストール]をクリッ 
ク するとインストールび始まります。 




'プ°ラヴVン J つ: T ルタにイン； 


ED/LS-2000/ 


5インス!-ールの途中に、『カラースペース設定』画面が表示 
されます。 

[ウィザード]をクリックして ください。 

6 『ウィヴード]』画面が表示されます。 

[ Macintosh ] をクリック します。 


出力面ホに巧用了るカラ-スベ-スモ i を定しま T。 10证の 
R 日日力5-スベ-スから1ごモ巧巧しま •T。 

カラースベースを RGB プロフアイルリストから埋巧しま T 
か.ウイザ-ドを (R 用して话巧しま了か？ 


I R 日日ブロファイルリスト j 


ス丰 f ンした函巧を Macintosh で g 巧 T る巧さには， 
rnacintoshj ポタンを巧レで<ださい。ス牛ヤンした函巧 
^Windows で巧巧 T る巧合に (3 rwindowsj ボタンを巧し 

\、たさぃク ....— 


Macintosh 


ここにをモさ n でいるら空田は. 0S に巧巧したガンマ巧モ 
をつでい壬す。 rwindowsj ボタンを? PT と，々•ンマ 2.2 の 
7二め色空巧がホモされ壬子。 

rnacintoshj ポタンを巧子とガ’ンマ1.己の3'〇めカラ-ス 
ぺースザを示されま子。 


7 『 Macintosh ウィヴード』画面（色空間を選択するウィヴード） 

び表示されます。 

カラースぺースの U ストか日 Apple RGB を選択し、にの 
をクリックします（推奨)。 詳しくは Nikon S 巳 an 3ソフト 
ウェアマニュアル （ CD - ROM ) の]]已ページの色空間プロ 
ファイルをご参照ください。 
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8 Nikon Scan Plugin 3.1 のインス I ル先を選択する画 
面（『フォルダの選択』画面）び表示されます。 

Adobe Photoshop 形式のプラグインのフォルダを選択して 
[0 K ] をクリック します。プラグインを設定しない場合は[キヤ 
ンセル]をク U ックします。 

プラグインを設定すると、そのアプ I 」ケーシヨンか日 Nikon 
Scan を開くことびでさます。 

9 Nikon Scan のインス I ルび完了すると、完了を巧 b せ 
る画面び表示されます。 

[再起動]を クリックしてコンピュータを再起動します。 
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マトーラ《な TOST。 風〇インスト-ル5貢巧7る巧ち口. 
"巧ける"モクリリウし5了. 


C かけ3 


L が了 に msm 苗 


Step ^) 



スキヤナを設置して 

スキヤナを接続する 


1スキャナの電源スイッチびオフになっていることを確認し、 
付属の電源コードのコネクタをスキャナの電源コード差込 
み□に差し込み、電源プラグをコンセントに差し込みます。 

Z 付属の EEE 1394 ( Firewire ) ケーブルの一ちをスキャナ 
の背面の端子（インターフてースコネクタ）に接続し、をラ 
一ちのコネクタをコンピュータに接続します（コネクタの向 
さにミち意して接続してください)。 

コンピュータ側の端子び SONY VAIO NOTE など、 DV 端 
子 (4 ピン）の場合は、別途市販の6ピン-4ピンタイプの I EEE 
1394ケーブルや、巨ピン-4ピン変換器び必要になります。 

コンピュータに IEEE 1394 ( Firewire ) ボードまたはポー 
卜を装備していない場合は、同捆の IEEE 1394インター 
フエースボードをコンピュータに装着します。詳しくはボー 
ドの使用説明書をご覧ください。 
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重要 


Step 3に進む前に、 Windows をご使用の場合はデバイスの登録 
び必要です。別紙のデバイスの登録をご覽ください。 


Step j フィ J レム原稿と ホルダを用意する 

フィルム原稿を用意します。使用するフィルム原稿により、ホルダのタイプび異なります。 

ここでは、6 X 7サイズのブ□一ニスト I 」ップフィルム（ネガ）を、付属のブ□一ニスト I 」ップ 
フィルムホルダ FH -8 己目 S を使ってスキャンする場合について説明します。 

3已 mm スト U ップフィルムなど、他の各種ホルダを使ってスキャンする場合については使用説 
明書をご覧ください。 

FH -86 日 S は、120/吕20ブ□-ニスト U ップフィルムまたは已日 mm X 82 mm サイズの電子顕微鏡フィルム 
をセツトで击まず。 


セツトでさるコマ数は;夕の通りです。 

己 X 4 .已サイズ： 4 コマまで 
己 X 己サイズ： 3 コマまで 

己 X7~9 サイズ： 2 コマまで 



ブ□-ニスト IJ ップフイルム 



ブ□-ニスト IJ ップフイルムホルダ FH - S 6 日 S 



フィルムをセットしたホルダを 

スキャナにセットする 

©スキ ャナの電源を入れます。 

©スキャナの 初期動作中は表示 LED び点滅します。初期化動作（約]分）び終了すると、 
表示に D は点灯に変わります。 

@ スキャナのホルダス□ットカバーを、しっかりと下までおろします。 

@ スキャナび動作中でないことを確認し、ホルダの挿入方向矢印び上になるよラにまつす 
ぐにゆっくり挿入します。 



©ホルダの 挿入位置マークの近 < まで挿入すると自動的にスキヤナに引を込まれます。 
ホルダから手を放すとホ J レダは所定の位置で止まります。 



S 邮4 


スキヤンするプ□一ニフイルムを 

ホルダにセットずる-1 



スキヤナドライバソフトウエア 

Nikon Scan を起動して使用する 


ホルダの凹部に指を入れてフックを外し、2つの上ブタを開さます。 


Nikon Scan を超動させます。 



ホルダの凹部 


上ブタフック 


上ブタフック 


ホルダの凹部 


Windows の場合 

[スタート]をク U ックして[プ□グラム]メニューの中の 
[Nikon Scan 3.1] か5 [Nikon Scan 3.1] を選択します。 

デスクトップ上に作成したアイコンをダブルク U ックして 
も Nikon Scan を起動できます。 



Macintosh の場合 

ソフトをインストールしたときに選択した場所 
(Macintosh HD 内）にある [Nikon Software ] フオル 
ダの中の [Nikon Scan 3] フオルダを開いて 、 [Nikon 
Scan 3.1] アイコンをダブルク U ックします。 


过 

Nikon Scan 3.1 


スキヤナの電源を入れて 、 Nikon Scan を起動した状態で、最初のホルダ挿入時、またはス 
キヤナの電源を入れてホルダを挿入した状態で、最初の Nikon Scan を起動したとさにのみ 
速い点滅（約3秒間）を已回繰り返しますび、エラーや故障ではありません。このときにホ 
ルダをイジェクトしないでください。 


Step 


5 



スキヤンするブ□一ニフイルムを 

ホルダにセットずる-2 


イジェクト等の処理を行ってしまった場合は、スキヤナの電源を入れ直して 、 Nikon Scan を 
再起動してください。 


つ^ Macintosh をご使用の場合は、同個の Nikon Scan 3ご使用 
JLUJ 時のメモ U にっいての表をよくお読みの上、割当メモ U をご確 
重要 認ください。 


ブ□一ニフイルムをホルダにセツトします。 

フイルムの光沢面び上（乳剤面び下）になるよラにしてフイルムをのせ、フイルムの端をホルダ 
の突起部に突さ当てます。 



C . 身 スキヤンずるブ□一ニフイルムを 

StePQ ホルダにセツトずる-3 


上ブタを「カチッ」と音びするまで閉めます。 



Nikon Scan のスキヤンウインドウ上でのサムネイルェ U アの〕マ番哥ホ、図のようになつてい 
よ9 〇 



2 Nikon Scan を使用してスキャン（読み取り操作）を行います。ウラ面へ進んでください。 



Nikon Scan 3スキヤンウインドウ 

スキャンウインドウの各部名称と機能についてはウラ面をご覧ください。 



ソフトウエアマニュアルについて 


Nikon Scan 3のソフトウエアマニュアルは 、 Nikon Scan 3ソフトウエアマニュアル CD - ROM に収 
録されていまず。 CD - R 日 M 内の [ INDEX ] ファイルを開をます。 

Adobe Acrobat Reader が起動して、ソフトウエアマニュアルの言語選択画面が表示されますので、[日本副 
をクリックします （Adobe Acrobat Reader 4.01 i (降が必要です。 CD - ROM 内の [ Japanese ] に 
インス!-ーラがありまずので、コンピュータにインス!-ールして使用してください)。 
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スキヤナドライパソフトウエア 

Nikon Scan 3 

クイックリファレンスガイド 


Nikon Scans を使用した読み込み（スキヤン）について、簡単に説明しています。詳し 
くは Nikon Scan 3ソフトウエアマニュアル CD - ROM をご覧ください。 


スキヤンウインドウ各部の名顿と機能 



8000 ED 1.00 # IEEE 1394 


回◎田 


詳しくはソフトウェアマニュアル CD - ROM の1日ぺ一 
をご覽ください。 


場巧国广， 
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ジ 
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スキヤンウインドウ 


A コント□-ルエリア 

プレビューやスキャンでよく使われる機能を集め 
てあ0ます。 

B 情報表示ェリァ 

画像スキャンの情報を表おします。 

C プレビューボタン 

プレビューの読み込みを実行しまず。プレビュー画 
像でスキャンする画像の確認びでさます。 

D スキャンボタン 

還択された画像のスキャン(読み取り）を開始します。 

E ヘルプテキスト 

ポインタ （1：^) び示ず箇所の説明を表示します。 

F サムネイルタブ 

サムネイルー覧から画像を還がするときにク U ッ 
クしまず。 

G プレビューエ IJ ア 

プレビュー画像び表示されます。 

H 進行表示 

進行中の処理を表示するほか、実行前や完了後の処 
理の U ストを開さます。 



ツールパレット 

をに;欠の操作びでさます。 

参画像の向さやスキャン範囲の選択 
• 読み込まれる画像の大ささやファイルサイズの指定 
• スキャン時に画像に適用される色、コントラスト、シャープネスの補正 
• フィルム上の傷、ゴ5の軽減、退色などの補正 
• スキヤナの露出や、使用するスキヤナに特有な機能のコントロール 


5 邮〇 


選択した画像を 

スキヤンする 


[スキヤン]ボタンをク U ックします。読み込み動作びな台まります。 


スキャンボタン 




フイルムタイプメニューか S 

フイルム原稿の種類を選択する 


Steo ^ 選択した画像の 

プレビューを表示させる 


Steo # レイアウトツールを使用して 

P/ プレビュー画像を回面させる 


Step 1 n スキャンした画像を 

111 表示する 


Nikon Scan のフィルムタイプメニューとメディアタイプメニューか日、使用するフィルム原稿の種 
類を選択します。ここでは、巨 X 7サイズのブ□—ニスト U ップフィルム（ネガ）を、読み込む場合に 
ついて説明します。 

[ネガ（カラー)]と [6 X 7] サイズのブ□一ニスト U ップフイルムを選択します。 


[プレビュー]ボタンをク I 」ックしてください。プレビュー画像はスキャンする範囲を決めたり、色合い 
などを確認、調整するために使用します。 

プレビュー画像び読み込まれるとプレビューェ I 」アに表示されます。 



ネガ（カラー）を 
選択しまず。 


フィルムタイプメニューか5原稿の種類を選ぶ 



白X 7を 
還択しまず。 


メディアタイプメニューか5原稿の種類を選ぶ 



S S 進行表示について 

スキャナが画像を読み込んでいる 
間は、『進行表示』画面が表示され 
まず。[キャンセル]ボタンをク 
U ックすると、処理を中断します。 



必要に応じて、プレビュー画像を回転-反転させます。ここでは苗で、ちに目ぴ回転させます。 
画像を回転-反転する必要のない場合は、そのまま Step 8へ進んでください。 



レイアウトツールパレットが開いた状態 


卜画像ををに日0° 
一一 回転しまず。 


^ 画像をもに 90° 
一一 回転します。 


画像を左ち方向に ♦ 
反転します。 — 


画像を上下方向に 
反転しまず。 



^で、ちに90。回転させた状態 


読み込んだ画像び表示されます。 



Windows Macintosh 


奪ミスキャンウィンドウの背面に、読み込んだ画像び隠れている場合びあります 
兒0^で、そのような場合はスキヤンウインドウを閉じてくださし、 


yteP j 読み込みする画像を選択ずる-1 

サムネイルの一覧から読み込むフイルムのコマを選択します。 

サムネイルタブをク I 」ックしてサムネイルェ I 」アを開いてください。 


サムネイルタブ 



yteP J 読み込みずる画像を選択する-2 

サムネイルエ U アにはフィルムのコマ番号び表示されます。サムネイル画像作成ボタン麵をク U ックし、全 
てのコマのサムネイル画像を表おします。（サムネイルエ U アをあ大したり、スク□ールすると次のコマ番 
号のサムネイル画像を表示でさます。コマ番号表示ボタン国をク U ックするとコマ番号表示に戻ります。） 

サムネイル画像をク U ックしてスキャンするコマを選択します。 



SteD ^ プレビューした画像に 

ツールパレツトを使用する 


[ツール]ボタンをク U ックして、ツールメニューか b [ツールパレット 1] を選択し、『ツールパレッ 
卜1』画面を表示させます。 

ツールパレットの各種機能を使用すると、読み込む画像の範囲、出カサイズ、解像度などの設定や、さ 
まざまな画像編集-補正を行ラことびできます。 


。と 










ツールボタン 


巧巧許—う 


旺 


Nikon SUPER C 00 LSCAN 8000 ED 1.00 @ 圧 EE 1394 
ツ-ルパ，レット1 
谨巧■を示 

ツールメニュー 


ブーんレクト 


レイ巧トクーん 
巧巧 


ホ 


スキトンサイ ； r 


トン方ザ 


カト A うンス 


ソ LCH I テ*イタ 


アン'八づ气スク 


Digital ICE cubed 


7ナロゲクソン 


スキけ設ミ 


ツールパレット1 


StepQ ^で苗ゥトッ-ルを使用する 

レイアウトツールパレットを開きます。 

ツールの左端にある/アイコンをク I 」ックするとそのツールのパレットを開くことびでさます。 



ツーん ハ•レ 7 卜 1 


,レイアウトクーん 


因 ，0 I か S 户 

ク'リットろ表示 一 t 

/な巧 


/スキトンサイス t 
/ /トンヵザ 
/ / 丑 ラー ハうンス 
/ / LCH I テ •巧 
/ / TJ ;,、 一 1气か 
/ Digital ICE cubed 
/けロウタソン 
X スキトナ設ミ 




レイアウトツールパレットを開いた状態 



SteoO レイアウトツ-ルを使用して 

スキャンずる画像節囲を選択ずる 

画像の読み込みたい範囲（スキャンする範囲）を選択します。選択カーソル（且）を選択し、プレビュー 
画像上でマウスでドラッグ（マウスボタンを巧したままマウスを動かす）して、読み込みたい範囲を点 
線で囲みます。 


還択カーソル 


•ノーん A •レブト 


レイ7ウド ノーん 


回」 B 」 違 兰 

厂ク'リットろ表示 ゴぶ 


左上か5ち下へマウス 
ボタンを押したままマ 
ウスを移動させて選択 
しまず。 



(参ち）スキヤンサイズについて 


ツールパレットの[スキャンサイズ]ツールで、読み込む画像の解像度を調整でさま 
す。詳しくはソフトウエアマニュアル CD - ROM の4己ぺージをご覧ください。 

ここではスキャンサイズを一般的なインクジエットプ U ンタを使用して、八ガキサイズ 
で印刷でさる画像を読み込む場合を想定して出力解像度や出カサイズなどの設定を簡 
単に説明します。 


ブーんハ•レブト 


话巧 


1スキヤンサイズ 
パレットを開を 
ます。 


3 チェック' 


n 出力解像度に 
ピに4日」と入力し 
ます。 


-• ぶおンサイス* 

广クロのろ傳先 


Wp.583 H： 12.481 

化カサイス’ち惕先 

1 Pixels 


W|13 H：|9 

jcm 


广 77イルサイス'ちあ亢 



12.99 |MB こ! 




巧军： i } - 

► 1414,15 % 

化力賠巧度:1240 1 Pixels/Inch 


1わスタム 




，よ トンカーフ* 

/ 

/ /カラーハうンス 

/ 

/ / LCH げィ》 

/. 

/ / 7ンシ t づススク 


グ Digital ICE cubed 

y 

夕 f ナロゲクソン 


タ スキトナ設ミ 



4単位を cm に変 
要します。 


5八ガキに印刷で 
さる数値を入力 
します。 



スキャナ操作を終了する場を 

巧の順序で Nikon Scan を終了し、スキャナの電源をオフにします。 

1フィルムホルダをスキャナか日排出します。 

ホルダをスキャナか日取り出すには、スキャナ本体前面にあるイジェクトボタンを巧すか、 
Nikon Scan スキヤンウインドウのイジェクトボタン（弓）をク U ックします。 



2ホルダスロットカバーを閉じます。 

3 Nikon Scan の[ファイル]メニューから[終了]を遇択します。 
4スキヤナの電源を下記の手順にそってオフにします。 


スキャナの電源オフの手順 

ご使用になる 0 S により、スキャナの電源をオフにする手順び異なります。 

下記の手順通りにスキャナの電源をオフにしてください。 

[Mac OS の場合] 

表示 LED び点滅していないことを確認して、電源ボタンを押してスキャナの電源をオフにします。 

[Windows XP Home Edition / Professional の場合] 

表示 LED び点滅していないことを確認して、電源ボタンを巧してスキャナの電源をオフにします。 

[Windows 2000 Professional の場合] 

表示 LED び点滅していないことを確認して、電源ボタンを押してスキャナの電源をオフにします。 

[Windows Me の場合] 

Windows Me を終了（パソコンの電源を切る）してから、表示 LED び点滅していないことを確認して、電 
源ボタンを巧してスキャナの電源をオフにしまず。 

[Windows 98 SE の場合] 

タスクバーから八ードウエア接続-解除ボタンを左ク U ツクし、 Nikon SUPER COOLSCAN 8000 ED の巧止 

接続されている機器の U スト中の Nikon SUPER COOLSCAN -巧/劉4没 si お 9:30 

8000 ED IEEE 1394 S 巨 P 2 Device を選がしまず。[安全 

な八ードウエア取り外しダイア□グ]び表示されますので、[〇のボタンをク U ックし、画面の指示にそって 
スキャナとの交信を中断させまず。電源ボタンを巧してスキャナの電源をオフにしまず。 


Printed in Japan 
S2H00 300201 (10) 
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SUPER cooLscnn sogo e 口 


デパイスの登録 


(Windows 


のみ ） f 


スキヤナを初めて接続する場合は、スキヤナを八ードウエアとしてコンピユータに登録するためにドライバを 
インストールする必要があります。 L ソ下にその手順をおしまず。 


固 


重要 


ご確認ください。 

-コンピュータにスキャナドライバソフトウェア Nikon Scan 3がインス!ルされていること （ Stepl )。 
-スキャナの電源がオフになっていること。 

-コンピュータに IEEE 1394インターフェースが装着されていること。 

《ご使用のコンピュータに IEEE 1394インターフェースが装備されていない場合は、スキャナに同栖の IEEE 1394 
ボードを装着し、認識させてください。装着•認識方法は IEEE 1394ボードの使用説明書をご覧ください。 

-スキャナとコンピュータが IEEE 1394 ケープルで接続されていること （ Step 2)。 


スキヤナを Windows XP Home Edition / Windows XP Professional に登録する 


「コンピュータの管理を」アカウントで□グオンして登録を行ってください。 


ち側へ 





► スキャナの電源をオンにします。 

新しい八ードウェアの検出を知らせるメッセージ 

[新しい八ードウェアの検出ウィヴード]び表おさ 

れます。 

► Nikon Scan 3巳 D を巳 D - ROM ドライブに巧乂 
します。 

自動的に@の画面び表示されまず。 

《 Nikon Scan ソフトウェアのインストール画面 
( welcome 画励び自動的に開いた場合は、 [ Exit ] 
をク1」ックしてインス I -ール画面を閉じてくださ 
し 、 (Nikon Scan 3 CD を CD - ROM ドライブに 
挿入ずる場合は、左 Shift キーを巧しなびら拝入す 
ると、インス!ル画面は開さません。） 

《自動的に〇の画面び表示されない場合は、[ソ 
フトウェアを自動的にインス!''ールずる]を還 
択して、[次へ]をク U ックします。 


自動検出されたドライバの一覧び表示されます。 

► 踢所]欄び Us 8000 xp . inf ] のドライバを選択 
します。 

► [次へ]をク U ックします。 

※上記のファイル （ Is 8000 xp . inf ) は、もの画面 
のよラにスク□ールバーで移動させてご確認く 
ださい。また、ファイル名び似ているので、ファ 
イル名び [ Is 8000 xp . inf ] であることをよくご 
確認ください。 



巧しいバードかアの巧索ウイザードの巧始 


このかサー阿は.汝の n- ドウIア(こ必丢なンフ Wj アるインストール分ホ 
Nikon に-の日0 ED IEEE1394 SBP2 Device 


這: 


イ1/ストール方;ち吉巧んで ■< ださ(■、 


【© 殿概巧昔臓に概因觸; 


' 班致' 巧 ， 


鮮巧るには、じか] S 州•乂して< ない。 


わ O/t 化 ] 




► [続行]をクリックします。 

デバイス登録に必要なファイル（複数）のインス 
トールび始まります。 



スキヤナのデバイス登録び終了しました。 
► [完了]をク U ックしてください。 



クイックスタートガイドの steps へお進みください。 


—ドウェアのインストール 


A 


この卜朽； I ァ： 

N わ n SUPER C00LSCAN 8000 ED 


姑を说 


インスト-ルしようとしな々のトウエアは、 Wndow XP との 
を Windows □ゴテスト[こさ艳していません。 

である巧を〉 

經盛觀レ鑛层4热灌赞麗班离盛黏。 

ます•今すぐインストールをや W し、 Windows □] テストじを巧し fe リフ 
トウ: r アげ入丰巧をかどうか、 A —ドウ；!アペシターじ«函されることを、 


Microsoft はなくわ6もします0 


|r シス ras 悟正の 



巧しいバードウェアの巧索ウイザードの完了 


;わか、-阳 J アのリフト5巧のインスト—ルカち E 了分した 
Nikon SUPER COOLSCAN 8000 ED 


夕 


巧 7] モク化巧るど?け-巧巧なも 


I, 雨… ,3 1 


メモ 


スキャナが Windows XP Home Edition / Windows XP Professional に正しく登録されている 
かどラかを確認する場合は、使巧説明書をご覧<ださい（通常は必要ありません)。 


スキヤナを Windows 2000 Professional に登録する 


「 Administrator 」 で□グオンして登録を行ってください。 


も側へ 







► スキャナの電源をオンにします。 

新しい八ードウエアの検出を知らせるメッセージ 
[新しい八ードウエアの検索ウイヴード]び表示さ 
れまず。 

► [次へ]をク U ックします。 


ちの画面び表示されます。 

► Nikon Scan 3巳□を巳 D - ROM ドライブに拝入 
します。 

《 Nikon Scan ソフトウェアのインストール画面 
( welcome 画励び自動的に開いた場合は、 [ Exit ] 
をク1」ックしてインストール画面を閉じてくださ 
し 、 (Nikon Scan 3 CD を CD - ROM ドライブに 
挿入する場合は、左 Shift キーを巧しなびら拝入ず 
ると、インストール画面は開さません。） 

► [デバイスに最適なドライバを検索する]を選択 
します。 

► [次へ]をク U ックします。 

► [場所を指定]を選がします。 

► [なへ]をク U ックします。 


[参照]をク U ックします。 


[ファイルの場所]画面び表示されます。 

► [ファイルの場所]欄のプルダウンメニューで 
Nikon Scan 3 C □び挿入されている巳 D-ROM 
ドライブ （ NKS 巳 AN 3) を遅択します。 

►巳 D - R 0 M 内の [ IN 円フォルダを開きます。 

► [ INF ] フォルダ内の [ LS 8000] フォルダを開 
をます。 

► [ LS 8000] フォルダ内の [ Win 200 0] フォル 
ダを開さます。 

► [ Win 200 0] フォ J レタ'内の [ LS 80002 K ] ファ 
イルを選択します。 

ファイル名欄に [ LS 80002 K . INF ] と表示されまず。 

► [ LS 80002 K . INF ] び表示されたら[開く]を 
ク IJ ックします。 


れ V 、-ドウ;!ァの任出りげ-ド 



巧しいパ-ドウエアの検索ウィザ—ドの巧始 

こめかサードでは、 n- 巧; E アテ VW ス巧のテパイスドラ和のイン 
ストールを巧 t づ:す》 


協巧るじは、じ文へ]ちウト乂してください， 

一：る巧） 


お: 叔邸: 


キザンり t J 


—ド OiP デバイスドライ/ンストール 

就る劇繳铅びデ琴べレづインヴシステムで.正しく"謝う, 




;的斤’バイスをインスト-ルしまず 
Nkon L&-3000 ED 


證謀斷綱端雨管てる减補!願!•駭顆城を爆 

がお干柿 

い を乃巧 


野巧刀こち面芭朽。巧な巧す5胃富) 


~キ《?ン忙化 


図 


デ"イスのド女 (; け7ィ. 



，ん UD なま： 
IEEE 1394 SE 


1上のドライバデ-が-スおよの巧の後呆巧册供西抑びラ•川を技巧しまも 

蘭雜碟へが雛星フ嫩赢置谅醫ご巧イ誦^^ 


巧絲历财ブシ3ン 

厂フ□がーディスクド女<ブ© 


<房る(を [j 


~车タンセル 


m 

^ 溯觀る说掠产ス。を指ミしたドラけこ巧入 [ 


キサシむ!<」 


點适元のファイルの北-元盼 


づ‘ 


ここをクリックするとプルダウンメニューび表示されます。 


フ用み 

•i Wr20CC f , 
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•1 1 巧くり.> 1 

つ7^化の3泣の け.■.け'..、 HS "in" -1 わ;/ a レ1 


■pr-ilUDMm 

い Win20 曲 H ク应6画- 

13 

Ei 

ifj 

Sl^LS 00002 tC' 


フ7イルる ILS3CCC2KIWF ，| 11 巧くの） |1 






⑩ 



► [製造元のファイルのコピー元に):]欄に [( CD - 
ROM ドライブ): ¥ INF ¥ LS 8000 ¥ Win 200 0] 
と表示されていることを確認します。 

※表示されていない場合は、[参照]をク U ックし 
て、をラー度曾の手順を行ってください。 

► [0 K ] をク U ックします。 

► [次へ]をク U ックします。 


[はい]をク IJ ックします。 


スキャナの登録処理中の画面び表示されます。 


⑩ 


スキヤナのデバイス登録び終了しました。 
► [完了]をク U ックしてください。 


[はい]をク1」ックしてコンピュータを再起動し 
ます。 


クイツクスタートガイドの Step 3 へお進みください。 



d 鬻潮觀就键孤 


製ち元のフ北-元に)： 


|G：¥INF¥L^OOO¥Win2000 


，1 をぉ坦」 


图 


バイスのドライバホなホされましを. 
Nkon LS-8000 ED 


班則ィ編細兒つけ。ま倫刑"をむスト-,けるには‘齡]編し。ださ 
け in な姑0脚 win20DlMls 80002 k.lnf 


も-歌 邸了- il } 


キンむ t 





图 
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こ化卜阳 I 巧サボ-巧るのに•必 g なンフ Wj アをインスト-ルしています- 


-！— .'..''ル _| _ ^ - -- I 


机,,.、'トトで1ァの校出口 •ヴ-ド 



巧し (A/、- ドウIアの検索ウィザ-ドの完了 

、 Nikon ぶ -a 阳 ED 

^^デバィスけ巧るリフ巧巧のィンストールが巧了诚姑。 


:の〜ヴ-巧巧じなな巧 7] がしで<ない， 


■ で下 1^ I 


薄 


n - 阳 I ア SS ちげ巧5されましこれ MBEE ちち规巧なの口 J 王/む-巧再控お!しなけむ(巧りませ A - 
今]ンピュ-巧^ ft しますホ？ 


Jf - ほ〔顿 -] I 


，XV) 1 ■(•かま Oi) J 


メモ 


スキャナび Windows 2000 Professional に正しく登録されているかどうかをお認する場合は、 
使用説日月書をご覧ください（通常は必要ありません)。 











































































































































































































































スキヤナを Windows Me に登録する 


SUPER COO し scnn sooo e 口 


泣 


© 


も側へ 



► スキャナの電源をオンにします。 

新しい八ードウェアの検出を知らせるメッセージ 

新しし V V - ドウェアの追加ウィヴー円び表おさ 

れます。 

► Nikon Scan 3巳 D を巳 D - ROM ドライブに巧入 
します。 

《 Nikon Scan ソフトウェアのインストール画面 
( welcome 画励び自動的に開いた場合は、 [ Exit ] 
をク1」ックしてインス I -ール画面を閉じてくださ 
し 、 (Nikon Scan 3 CD を CD - ROM ドライブに 
挿入ずる場合は、左 Shift キーを巧しなびら拝入す 
ると、インス!ル画面は開さません。） 

► [適切なドライバを自動的に検索する]を選択し 
ます。 

► [次へ]をク1」ックします。 

自動検出されたドライバの一覧び表示されまず。 

► 踢所]欄び [ LS 8000 ME . IN 円のドライバを 
選択します。 

► [0 K ] をク IJ ックします。 

※ファイル名び似ているので、ファイル名び 

[ LS 8000 ME . IN 円であることをよくお認してく 

ださい。 



;文(洗 i し LV、- 阿1アぴをつかほした： 

Nikon LS - 卽 OQEO IEEE 1394 SBP 2 Device 

パードウ巧をサボ—卜しているリフトウ I 巧白じ巧まして、インス 
卜-ルできます。た朽王巧;付《のわストルタざか ㈱ る巧さ 
«、その夕をアをみ入して、なへ！ r をな)ッウしてくだを、， 

オブシヨシそ进巧してく燃、。 

'口 迸巧な F ミす巧を皆お!内に括策す IT が習昭 

广 ドライバの巧巧る巧ちする链 U 々樹のおで向け)の 


キサ地レ」 


0- 阳 I ア晰朽■〇衍巧な見つな巧した•ま度わよりデバイ: yf - S するドライパち巧巧し口な八 




'imh 


1_キでンたル J 




スキャナのデ J くイス登録び終了しました。 
► [完了]をク U ックしてください。 


クイ、ソ クスタートガイドの steps へお進みください。 



Nikon に-の00 ED 


:戻る追> / II 壳了 1 1]|1 ---- '•-'. I : I 


[はい]をク U ックしてコンピュータを再起動し 
ます。 


シ义テム設ミの巧 


立 J 


み 


巧し W 卜阿 I アの設ミを完了するには、 ] ンビュー》を再起抗してください。 
今すぐ’再おかしますか？ 


II …… は。猫.’……… il I いいぇ (出 I 


メモ 


スキャナび Windows Me に正しく登録されているかどうかを確認する場合は、使用説明書をご覧く 
ださい（通常は必要ありません)。 


スキヤナを Windows 98SE に登録する 


スキヤナを Windows 98SE で使用ずる場合は IEEE1394 ドライバのアップデートが必要です。スキヤナを 
八ードウエアとして登録ずる前に、 IEEE 1394 ドライバのアップデートが完了していることを確認してくだ 
さい。また、コンピュータの機種や OS のパ'-ジョンによってスキヤナを八ードウエアとして登録する方法が 
異なりますので、次の手順をよくお読みください。 


Windows 98 SE IEEE 1394ドライバのアップデート 

► Nikon Scan 3巳 D - ROM をコンピュータの CD - ROM ドライブに巧入します。 

《 Nikon Scan ソフトウエアのインストール画面 ( welcome 画励び自動的に開いた場合は、 [ Exit ] をクリッ 
クしてインストール画面を閉じてください 。 (Nikon Scan 3巳 D を巳 D 书〇 M ドライブに挿入する場合は、 
左 Shift キーを押しなびら拝入すると、インス I ル画面は開きません。） 

►デスクトップ画面にある[マイコンピュータ]アイコンを開きまず。 

► [Nikon Scan 3 CD ] アイコンをちク U ックして表おされる一覧から[エクスプ □- ラ]を還択します。 

► [ Microsoft ] デイレクト U を開いて、24297已 JPN 8(. EXE ) をダブルクリックします。 

画面の指示にしたびってインス I -ールしてください。 


《 IEEE 1394 ドライバびアップデートされたかどラかの確認ち法は使用説明書 [Windows 98 SE 
I EEE 1394アップデート]をご覽ください。 
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► スキャナの電源をオンにします。 

A 、 B どちらかの画面び表示されます。 

※約日0秒経過してを画面び表おされない場合は、使用説明書に記載されている[デバイスドラ 
イバの更新 （Windows 98 SE の場合)]をご覧ください。 


A 
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■Windows 巧 Second Edition CD - ROM ’ ラベルの巧いをディスウち巧んして [0 口を 
ウリクウしてください。 


A の画面が表示された場合は、 

► CD - ROM ドライブを空にしたまま 
[0 K ] をクリックします。 ( CD - ROM ド 
ライブに Windows 吕 8 SE CD - ROM を 
挿入しないで < ださい)。 

[ディスクの挿入]画面が表示されます。 

2 A に進んでください。 



みの巧しい巧 •< けを巧まして t 巧す： 
Nikon LS -8000 ED 
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B の画面が表示された場合は、 
► [次へ]をク U ックします。 
2 B に進んでください。 


[参照]をク U ックします。 




Windows 98 Second Edition CD- 防 M 
上のファイル ntmap.sys び見つかり 
ませんでした。 

Windows 98 Second Edition CD-ROM 
ぞ进巧したドライブに入れて、[邮]ぞ 
クリックしてください。 


ファイルのコビー元くむ： 


キャンたル J 

スキ':/ブ G )| 
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[開く]画面び表示されます。 

► [開く]画面の[ドライブ]欄で[じ]ドライブ 
を還択しまず。 

► [フォルダ]欄でに: ¥ winclows ] フォルダを開 
をます。 

► [巳: ¥ windows ] フォルダ内の [ system 32] 
フォルダを開きます。 

► [ system 32] フォルダ内の [ drivers ] フォル 
ダを開さます。 

[ファイル名]欄に [ ntmap . sys ] び表示されます。 

► [ ntmap . sys ] び表示されたら [ OK ] をクリツ 
クします。 

LU 上で、スキヤナのデバイス登録は終了です。 


クイックスタートガイドの steps へお進みください。 



《ちフォルダはダブルク U ック（マウス左 
ボタン2回巧し）で開をます。 

《 Windows 98 SE びインス!ルされ 
ているドライブをに:]ドライブとして 
います。 
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► Nikon Scan 3 CD を CD - ROM ドライブに拝入 
します。 

《 Nikon Scan ソフトウェアのインストール画面 
( welcome 画励び自動的に開し'!た場合は、 [ Exit ] 
をク U ックしてインストール画面を閉じてくだ 
さし 、。 (Nikon Scan 3 CD を CD-ROM ドライ 
ブに挿入する場合は、左 Shift キーを巧しなび5 
挿入ずると、インス!ル画面は開きません。） 

► [使用中のデバイスに最適なドライバを検索す 
る]を選択します。 

► [次へ]をク U ックします。 

► [検索場所の指定]を選択します。 

► [参照]をク U ックします。 


ちの画面び表示されます。 

► [なへ]をク1」ックします。 


クイツクスタートガイドの Step 3 へお進みください。 
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次の进巧さ rui 巧巧から< 

を剛占します。 

「フ□が-ディスク巧パ生） 

厂 CD - ROM 朽イブの 
广 Microsoft Windows Updated 
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► CD-ROM ( NkscanS ) 内の [ IN 円フォルダを 
開さます。 

► [ IN 円フォルダ内の [ Ls 800 0] フォルダを開 
さます。 

► [ Ls 800 0] フォルダ内の [ Win 98 SE ] フォル 
ダを選択しまず。 

► [0 K ] をク U ックします。 

《フォルダを開くには因をクリックして a にし 
ます。 


► [検索場所の指定]の欄に、 [( CD - ROM ドライ 
ブ):¥ INF ¥ LS 8000 ¥ Win 日 8 SE ] フォルダび 
指定されていることをお認します。 

※表示されていない場合は、[参照]をク U ックし 
て、をう一度〇の手順を行ってください。 

► [なへ]をク U ックします。 


用のドラが欄咖ファイル）びあるフォルタ’碰 
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次がバイス巧のドライ"ファイル嫌まします。： 

Nikon に-卿0 ED 

このデバイスに是逝がライバをインスト-ルす巧柄巧できましを。を1 
のドライバを册 R すがこにおる]をウリゥルてくだか。な A] がり 
7巧む转行けす。 

ドライ;のある巧雨： 

aWNFMLS 8000 MWINSeSE ¥ LS 8000 SE.INF 
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スキヤナのデバイス登録び終了しました。 
► [完了]をク U ックしてください。 


※再起動を促す画面び表おされた場合は、コン 
ピュータを再起動してください。 



Nikon LS -8000 ED 
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メモ 


スキャナび Windows 98 SE に正しく登録されているかどラかをお認する場合は、使用説明書をご 
覧ください（通常は必要ありません)。 
















































































































































































































































